
Características del producto

CE48100-W

Paquete de batería

Datos técnicos 

Máx. Potencia de descarga de 1C

Grado de protección IP65

Se pueden conectar en paralelo hasta 15 paquetes

Alta compatibilidad con inversores

Batería recargable segura LiFePO4

Alto coeficiente de energía utilizable, menos autoconsumo
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Temperatura de carga: 0~55°C
Temperatura de descarga: -20~55°C

IP65

480Ax650Ax168P (Sin montaje para suelo)

50±5

Montaje en pared, montaje en suelo

IEC62619,CE-EMC, ROHS, UN38.3

CAN, RS485

6000≥100%DOD, 70%EOL@25°C/0,5C

20~95%HR (Sin condensación)

CE48100-W

5,120Energía nominal (Wh)

Capacidad nominal (Ah)

Voltaje nominal (V)

Rango de voltaje operativo (V)

Corriente de carga recomendada (A)

Máx. Corriente de carga continua (A)

Corriente de descarga recomendada (A)

Máx. Corriente de descarga continua (A)

Temperatura de funcionamiento

Grado de protección

Dimensiones (mm)

Peso neto (kg)

Instalación

Comunicación 

Ciclo de vida

Funcionamiento con humedad 

Max. Cantidades en paralelo (uds.)

Certificación
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