CHISAGE ESS

Paquete de bateria

Caracteristicas del producto

e Mdx. Corriente de salida de 1C

e Se pueden conectar en paralelo hasta 15 paquetes

¢ Bateria recargable segura LiFePO4

o Alto coeficiente de energia utilizable, menos autoconsumo Sin metales pesados téxicos ni

e materiales cAusticos
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Datos técnicos

www.chisagess.com

Modelo MOON5-R
Energia nominal (Wh) 5,120
Capacidad nominal (Ah) 100
Voltaje nominal (V) 51.2
Rango de voltaje operativo (V) 40~58.4
Corriente de carga recomendada (A) 50
Méx. Corriente de carga continua (A) 50
Corriente de descarga recomendada (A) 50
Méx. Corriente de descarga continua (A) 100
Max. Cantidades en paralelo (uds.) 15

Temperatura de funcionamiento

Funcionamiento con humedad

Temperatura de carga: 0~55°C
Temperatura de descarga: -20~55°C

20~80%HR (Sin condensacion)

Grado de proteccion

P21

Dimensiones (mm)

Peso neto (kg)

420Ax134.5Ax510P (Sin oreja ni asa)
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Instalacién

Montaje en estante

Certificacion

Comunicacién

IEC62619, CE-EMC, ROHS, UN38.3

CAN, RS485

Ciclo de vida

60002100%DOD, 70%EOL@25°C/0,5C




